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NDS-5704-F360 Festst. Domekamera 12MP 360°

FLEXIDOME panoramic 5100i

Die NDS-5704-F360 ist eine diskrete und &dsthetische
Panoramakamera fiir die Inneniiberwachung ohne tote
Winkel.

Das stereografische Panorama-Objektiv bietet ein
vollstéandiges 360°-Sichtfeld ohne tote Winkel — ideal
fir Uberwachungsanwendungen, die einen
groBflachigen Uberwachungsbereich in einer einzigen,
detaillierten Ansicht erfordern. Die Kamera bietet
einen vollstindigen Uberblick (iber die Situation und
gleichzeitig hochauflésende sowie vergroBerte Bilder
per Zoomfunktion. Das High-End Ein-Chip-System
(SoC) bietet Optionen zum optischen Entzerren fir
eine einfache Integration, flexible Anzeige und
Aufzeichnung.

Die integrierten Funktionen fir Intelligent Video
Analytics verbessern den vollstindigen Uberblick tiber
die Situation und I6sen relevante Warnungen aus.
Audio Al gibt den Klangen, die es erfasst, einen Sinn.
Uber den HDMI-Ausgang kann sie direkt an einen
Monitor angeschlossen werden, was sie ideal fiir den
Einsatz im Einzelhandel macht.

12 MP Sensorauflésung
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» 360°-Panoramablick in 12 MP Auflésung ohne
tote Winkel

» GroBer Dynamikbereich sorgt fiir die
Sichtbarkeit aller Details sowohl in hellen wie
auch dunklen Bereichen der Szene

Clientseitiges oder kamerainternes Entzerren fiir
einfache Integration, flexible Anzeige und
Aufzeichnung

Integrierte Funktionen fir Intelligent Video

Analytics und Audio Al zum Auslésen von
relevanten Alarmen und fir das schnelle Abrufen
von Daten

Kompaktes Design fiir den unauffalligen Einsatz
in Innenrdumen mit schneller und einfacher
Installation und Einrichtung

Die Kamera bietet einen 12-MP-Sensor, der fir die
erforderliche Menge an Details optimiert ist. Dieser
bietet 30 fps, um Echtzeitbewegungen in lhren Szenen
zu gewahrleisten. Zusammen mit dem
stereografischen Objektiv bietet der Bildkreis eine
effektive Auflésung von 9 MP

Rundumansicht und Intelligent Video Analytics

Die Software fiir Intelligent Video Analytics von Bosch
und die vollstandige Rundumsicht ergeben zusammen
ein extrem leistungsfihiges Uberwachungstool das
einen vollstandigen Uberblick tiber die Situation
ermoglicht. Mit dem Intelligent Tracking kénnen
Bewegungen kontinuierlich im gesamten Bildkreis
verfolgt werden. Es ist nicht notwendig, die
Uberwachung von einer Kamera an die nichste zu
libergeben, was die Bewegungsanalyse extrem
vereinfacht.

Das System erkennt, verfolgt und analysiert Objekte
zuverldssig und informiert Sie, wenn vordefinierte
Alarme ausgeldst werden. Ein intelligenter Satz von
Alarmregeln vereinfacht komplexe Aufgaben und
reduziert Fehlalarme auf ein Minimum.
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Dies wurde speziell fir schwierigste
Umgebungsbedingungen entwickelt. Es ist besonders
widerstandsfahig gegen Fehlauslésungen, die in
schwierigen Umgebungen durch Schnee, Wind
(bewegte Baume), Regen, Hagel und
Wasserreflexionen verursacht werden kénnen.

Die Kalibrierung ist schnell und einfach — es muss nur
die Montagehohe der Kamera eingegeben werden. Der
interne Kreisel-/Beschleunigungssensor liefert die
restlichen Informationen zur genauen Kalibrierung von
Video Analytics.

Camera Trainer

Die Machine Learning-Funktion des neuen

Camera Trainer-Programms erméglicht Benutzern,
anhand von beispielhaften Zielobjekten und Nicht-
Zielobjekten die gewiinschten Objekte zu definieren
und Melder fir sie zu erstellen. Im Gegensatz zu den
sich bewegenden Objekten, die von Intelligent Video
Analytics erkannt werden, erkennt Camera Trainer
sowohl sich bewegende als auch statische Objekte
und klassifiziert sie sofort. Mit Configuration Manager
kénnen Sie Camera Trainer sowohl mithilfe von Live-
Videos als auch Aufzeichnungen lber die jeweilige
Kamera konfigurieren. Die resultierenden Melder
kénnen zur Verteilung auf anderen Kameras herunter-
und hochgeladen werden.

Zum Aktivieren von Camera Trainer ist eine
kostenfreie Lizenz erforderlich.

Audio Al

Die Kamera verfiigt Gber ein integriertes Mikrofon-
Array mit drei digitalen Mikrofonen fiir Audio Analytics
und Audio Al. Sie bietet eine Alarmfunktion flr
Ereignisse wie Glasbruch, Schusserkennung, Schreie
oder andere laute Gerausche. Die Kamera ist nicht nur
in der Lage, Gerausche zu klassifizieren, sondern auch
einen ungefahren Standort des Gerausches zu
bestimmen. Es ist nicht notwendig, Audio
aufzuzeichnen, da es moglich ist, ausschlieBlich die
Klangeigenschaften zu untersuchen.

Sofern von der ortlichen Gesetzgebung
vorgeschrieben, kénnen die Mikrofone permanent
Uber einen sichern Lizenzschliissel gesperrt werden.
Da sich Audio Al noch in der Entwicklung befindet,
kénnen bestimmte Funktionen zum Zeitpunkt der
Vero6ffentlichung noch nicht verfligbar sein oder die
Leistung kann eingeschrankt sein.

Entzerren

Das Objektiv erfasst ein rundes Bild. Unsere
entzerrende Software wandelt dieses runde Bild in
mehrere verschiedene verzerrungsfreie rechteckige
Ansichten um. Um die Systemintegration zu
erleichtern, kénnen Sie zwischen der Entzerrung in
der Kamera und der Entzerrung im Bedienclient
wahlen.

Das kamerainterne Entzerren stellt drei separate
Videokanale gleichzeitig mit zur Verfligung:
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« Ganzes Kreisbild (Video 1-Kanal)

» Entzerrter Ansichtsmodus (Video 2-Kanal)

« E-PTZ (Video 3-Kanal)

Fir den Video 2-Kanal kdnnen verschiedene
Ansichtsmodi gewahlt werden. Ihre Auswahl hangt von
der Auflésung ab, die Sie bendétigen sowie davon, wie
Sie die entzerrten Bilder ansehen méchten.

Ansichtsmodi
Die folgenden Ansichtsmodi kénnen in der Kamera
oder auf dem Client ausgewahlt werden:

Vollbildausschnitt und angezeigte Bilder

Rundumsicht
(Deckenmontage) E } =01

01
01

Rundumsicht (fiir
180°-Wandhalterung)

T

) E101
N

E-PTZ-Ansicht

By

Vollstandige

Rundumsicht
01 O | =M |

Vierfachteilung

Doppelte Rundumsicht

Korridorsicht

(Deckenmontage)
@Q 2y a2

HDMI-Ausgang

Die Kamera verfligt Gber einen HDMI-Ausgang mit
einer Aufldsung von bis zu 1080p fur das Live-
Streaming auf einem Monitor — ideal flir den Einsatz
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im Einzelhandel oder fiir die lokale Videoanzeige. Uber

ihren Micro-HDMI-Anschluss kann die Kamera den
vollen Bildkreis darstellen.

Zudem bietet sie die Flexibilitat, sowohl verzerrte als
auch entzerrte Bilder anzuzeigen, einschlieBlich
Vierfachteilung und ePTZ.

High Dynamic Range

Die Kamera verfiigt Giber einen groBen Dynamikbereich

(HDR). Er basiert auf einem Vorgang, bei dem
Aufnahmen bei unterschiedlicher Belichtung

aufgenommen werden, wodurch mehr Details in hellen

und dunklen Bereichen derselben Szene erfasst
werden. Dies flihrt dazu, dass Sie Objekte und

Merkmale leicht unterscheiden kénnen, z. B. Gesichter

bei hellem Gegenlicht.

Der tatsachliche Dynamikbereich der Kamera wird
mithilfe der Opto-Electronic Conversion Function
(OECF)-Analyse gemaB IEC 62676-5 gemessen. Diese
Methode wird verwendet, um genormte Messwerte zu
erhalten, die zum Vergleich mit anderen Kameras
dienen.

DORI-Reichweite

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify, dt.:
Detektieren, Beobachten, Erkennen, Identifizieren) ist
ein Standardsystem (EN 62676-4), mit dem die
Fahigkeit einer Person, die ein Video ansieht, zur
Unterscheidung von Personen oder Objekten
innerhalb eines liberwachten Bereichs definiert wird.
Im Folgenden ist die maximale Entfernung aufgelistet,
bei der eine Kamera-/Objektivkombination diese
Kriterien erfiillen kann:

Bei einer Montage in 3 m Hohe hat die Kamera
folgenden Erfassungsradius fiir die vier DORI-Ebenen
fir eine Person in der Szene:

DORI DORI-Definition Uberwachungsbereic
h

Erfassen 25 px/m 45,5m

Beobachten 63 px/m 18m

Erkennen 125 px/m 8,5m

319
DORI DORI-Definition Uberwachungsbereic
h
Identifizieren 250 px/m 3,8m

 455m/149ft

E-PTZ und Regions of Interest

Die E-PTZ Fernbedienungsfunktionen (elektronisches
Schwenken, Neigen und Zoomen) ermdéglichen die
Auswahl bestimmter Bereiche aus dem runden
Vollbild. Diese Regions of Interest (ROI) kénnen
einfach definiert werden, so dass der interessanteste
Teil einer Szene separat Gberwacht werden kann. Die
hohe Auflosung stellt sicher, dass bei Verwendung des
elektronischen Zooms keine Details verloren gehen.
Die E-PTZ-Funktion einer Rundumkamera bietet
gegenliber normalen PTZ-Kameras gewisse Vorteile.
Die Kamera bewegt sich nicht, so dass die Kamera
selbst keine Aufmerksamkeit erregt oder als
aufdringlich empfunden wird. Der Uberblick iiber die
Situation wird auch dann gewahrt, wenn ein Objekt,
das von speziellem Interesse ist, herangezoomt wird.
Die ruckelfreie E-PTZ-Funktion hilft bei der Navigation.
Fir die Einrichtung eines Kamerarundgangs sind
Voreinstellungen verfligbar.

Intelligent Tracking ist ebenfalls verfligbar, um
Personen durch das gesamte Sichtfeld der Kamera zu
verfolgen.

Genau das aufzeichnen, was Sie méchten

Die Kamera bietet die volle Auflésung des gesamten
Bildkreises fiir die Aufzeichnung, selbst wenn nur ein
Teil der Szene betrachtet wird. Dies bedeutet, dass
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Sie nachtraglich immer eine Entzerrung und Analyse
des gesamten Uberwachungsbereichs vornehmen
kénnen und dann den Bereich oder das Objekt, das
Sie interessiert, heranzoomen koénnen.

Durch die Entzerrung in der Kamera kénnen Sie aber
auch nur die relevanten Teile der Szene aufnehmen,
wodurch die Bitrate erheblich reduziert wird.

Szenenmodus

Die Kamera verfiigt Giber eine sehr intuitive
Benutzeroberflache, die eine schnelle und einfache
Konfiguration ermoglicht. Mehrfach konfigurierbare
Benutzermodi mit den besten Einstellungen fir
vielfaltige Einsatzbereiche. Fir verschiedene
Situationen wie Natriumbeleuchtung oder dunkle
Umgebungen kdnnen entsprechende Szenenmodi
ausgewahlt werden.

Dezentrale Aufzeichnung

Stecken Sie eine Speicherkarte in den Kartenschlitz,

um bis zu 2 TB lokaler Alarmaufzeichnung zu

speichern. Die Voralarmaufzeichnung im

Arbeitsspeicher reduziert die

Aufzeichnungsbandbreite im Netzwerk und verlangert

die effektive Lebensdauer der Speicherkarte.

Die erweiterte dezentrale Aufzeichnung ist dank

Kombination der folgenden Funktionen eine

zuverlassige Speicherlésung:

» SD-Karten-Unterstitzung fur
Industrieanforderungen erméglicht eine auBerst
lange Lebensdauer

» Zustandsliberwachung von SD-Karten fiir
Industrieanforderungen erméglicht friihzeitige
Wartungsmeldungen

Die Zustandsliberwachung ist ab einer zukiinftigen

Firmware-Version verfiigbar.

Datenschutz

Durch spezielle MaBnahmen wird die héchstmdgliche
Sicherheit fiir den Geratezugriff und den
Datentransport gewahrleistet. Der dreistufige
Kennwortschutz mit Sicherheitsempfehlungen
ermoglicht Benutzern die Anpassung des
Geratezugriffs. Der Zugriff iber einen Webbrowser
kann mithilfe von HTTPS geschiitzt werden. Der
Schutz von Firmware-Updates ist durch
authentifizierte sichere Uploads moglich. Die Kameras
verfligen Gber eingebaute Secure Element (SE)-
Hardware mit TPM-Funktionalitat (Trusted Platform
Module), um ein HochstmaB an Datensicherheit und
Privatspharenschutz zu gewahrleisten. Zusammen mit
der Unterstltzung der Public Key Infrastructure (PKI)
ist ein hervorragender Angriffsschutz gewahrleistet.
Zudem wird die RSA-Verschlisselung mit
Schllssellangen von bis zu 4096 Bit unterstiitzt und
so die Datensicherheit bis mindestens 2030
gewadhrleistet. 802.1x-Netzwerkauthentifizierung mit
EAP/TLS wird ebenfalls hinzugefligt. Vorteile der
erweiterten Zertifikatbearbeitung:
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» Bosch Ursprungs-Geratezertifikat vorinstalliert

- Bei Bedarf automatisch erstellte, selbstsignierte
eindeutige Zertifikate

» Client- und Serverzertifikate fur die
Authentifizierung

« Client-Zertifikate als Authentizitatsnachweis

- Zertifikate mit verschliisselten privaten Schliisseln

Modulares Zubehor

Es ist ein komplettes Sortiment an modularem

Zubehor erhaltlich, das ein einheitliches Design flr

verschiedene Kameras und eine Vielzahl an

Installationsoptionen ermaéglicht. Zu diesen Optionen

gehoren Wand- oder Rohrmontage, ein

Anschlusskasten fiir Strom- und Glasfaserkabel sowie

ein Montagesatz fiir den Deckeneinbau.

Hocheffiziente H.265-Videocodierung

Die Kamera basiert auf der héchst effizienten und
leistungsfahigen H.264- und H.265/HEVC-
Codierungsplattform. Dadurch kann sie qualitativ
hochwertige Videos mit hoher Auflésung bei sehr
niedriger Netzwerklast liefern. Dank der doppelten
Codierungseffizienz ist H.265 der
Komprimierungsstandard lhrer Wahl far IP-
Videoliberwachungssysteme.

Systemintegration und ONVIF-Konformitit

Die Kamera entspricht den ONVIF Profile S, ONVIF
Profile G, ONVIF Profile M- und ONVIF Profile T-
Spezifikationen. Zur H.265-Konfiguration unterstitzt
die Kamera Media Service 2, was Teil von ONVIF
Profile T ist. Dies gewahrleistet die Interoperabilitat
zwischen Netzwerkvideoprodukten unterschiedlicher
Hersteller.

Drittanbieter-Integratoren kénnen leicht auf die
internen Funktionen der Kamera zugreifen, um sie in
groBe Projekte zu integrieren. Weitere Informationen
finden Sie auf der IPP-Website (Integration Partner
Program) unter ipp.boschsecurity.com.

Cloud-basierte Services

Die Kamera unterstltzt zeitbasierte oder
alarmbasierte JPEG-Postings an vier verschiedene
Konten. Diese Konten kénnen FTP-Server oder Cloud-
basierte Speichereinrichtungen (z. B. Dropbox)
adressieren. Videoclips oder JPEG-Bilder kdnnen
ebenfalls in diese Konten exportiert werden.

Alarme koénnen so eingerichtet werden, dass sie eine
E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung auslésen, damit
Sie stets lGber anormale Ereignisse informiert sind.

Bosch Remote Portal

Die Cloud-Infrastruktur Bosch Remote Portal

ermoglicht die sichere Verwaltung der verbundenen

Bosch-Gerate. Das Bosch Remote Portal unterstiitz:

» Vollstandige Erstkonfiguration lhrer
angeschlossenen Bosch-Gerate (online oder
offline).
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» Aktualisierung der Firmware fiir einzelne oder Planungshinweise
mehrere Gerate.
« Verwaltung von Zertifikaten.

« Uberwachung des Systemzustand der verbundenen
Bosch-Gerate.

Regulatorische Informationen

Standards Typ
Emissionen EN 55032
EN50121-4

CFR 47 FCCTeil 15, Klasse A

Umgebung ENIEC 63000: 2018
EN50130-5: 2011
RoHS EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU
WeEE EU, 2012/19/EU

Storfestigkeit EN50130-4

Kennzeichnungen CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, CMIM, UKCA, - - R R
China RoHS, BIS - § § §

— 2533

Sicherheit EN 62368-1 SR o
UL 62368-1, 2. Ausgabe ( \ &
CAN/CSA-C 22.2 Nr. 62368-1-14, 2. Ausgabe Abmessungen in mm

Bildqualitit IEC 626765 Im Lieferumfang enthaltene Teile

ONVIF-Konformitit ~ EN50132-5-2, EN 62676-2 Menge Komponente
1 Kamerasockel
Region Zertifizierungen/Giitezeichen
1 Kameraabdeckung
GroBbritannien  UKCA

1 Inbusschliissel TR15 fiir microSD-Kartensteckplatzschloss
Europa CE
1 Schnellstartanleitung

1 Sicherheitsinformationen

3 UX-Etiketten fiir Installation

Technische Daten

Stromversorgung

Eingangsspannung PoE IEEE 802.3af Typ 1, Klasse 2

Stromverbrauch PoE: 5,6/6 W
(typisch/max.)

Sensor

Sensorpixel insgesamt 12 MP

Typ 1/2,3-Zoll-CMOS
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Sensor Videoauflosung (H x V)

Verwendete Pixel 3008 x 3008 (9 MP) Mehrere geringere Auflésungen verfiigbar und individuell wéhlbar pro
Kanal und Stream

Videoleistung - Empfindlichkeit

Videofunktionen
Gemessen gemaB IEC 62676-5 (1/25, F2,0)
Tag/Nacht Farbe, SchwarzweiB, Auto (einstellbare
Farbe 0,150 Lux Umschaltpunkte)
Mono 0,048 Lux Anpassbare Kontrast, Sittigungsstufe und Steuerung,
Bildeinstellungen Helligkeit, Scharfe
Videoleistung - dynamischer Bereich
' . WeiBabgleich 2.500 bis 10.000 K, 3 automatische Modi
GroBer Dynamikbereich 120 dB WDR (Basis, Standard, Natriumlicht), manueller
R Modus und Haltemodus
Gemessen gemah 106 dB WDR
IEC62676-5 Verschluss Automatischer elektronischer Verschluss (AES)
ST S‘@ndardverschluss (1/30[1/25] bis 1/500)
wahlbar

Videokomprimierung - H.265, H.264, M-JPEG Max. Verschlusszeit /1,875 bis 1/150.000

Streaming Mehrfache konfigurierbare Streams im H.265-,
H.264- und M-JPEG-Format, konfigurierbare
Bildfrequenz und Bandbreite.

Gegenlichtkompensatio Aus/Ein
n

Mehrere Kanale mit Entzerren in der Kamera. Rauschunterdriickung  DC-Blende

Regions of Interest (Rol) Privatzonen Acht unabhangige Bereiche, vollstandig

. ) programmierbar
IP-Gesamtverzogerung  Min. 120 ms, max. 340 ms

Szenenmodus Mehrere Standardmodi mit Planer
GOP-Struktur IP, IBP, IBBP

Positionsvoreinstellung - Sechs unabhéngige Sekt
Bildfrequenz (6 MP) 1-30 Bilder/s g oechs unabhangige Sektoren

en
Bildfrequenz (12 MP)  1-30 Bilder/s Bildeinblendung Individuelle Namen und Einblendungen fiir alle
1 bis 25 Bilder/s im HDR-Modus Videokanale
Encoder-Regionen Acht unabhingige Bereiche fiir Encoder- Sonstige Funktionen  Pixel-Zahler, Video-Watermarking, Ort
Qualitdtseinstellungen zur Optimierung der
Bitrate. Video-Content-Analyse
Analysetyp Intelligent Video Analytics, Camera Trainer
Videoauflosung (H x V)
Video 1-Kanal Ganzes Kreisbild 3008 x 3008 (9 MP) Alarmregeln Jedes Objekt, Objekt in Feld, Linienquerung,
(kombinierbar) Feld betreten/verlassen, Herumlungern, Route
Video 2-Kanal Verschiedene Modifir ~ Aufldsung hingt vom folgen, zuriickgelassenes/entferntes Objekt,
Entzerren (Vollstindige ~ gewahlten Zahlung, Abschatzung von Mengendichte,
Rundumsicht, doppelte ~ Entzerrmodus ab Zustandsanderung, Ahnlichkeitssuche, Flow/
Rundumsicht, Vierfach, Counterflow
Korridor, E-PTZ) T
Objektfilter Dauer, GroBe, Seitenverhdltnis,
Video 3-Kanal E-PTZ Bis zu 1280 x 720 Geschwindigkeit, Richtung, Farbe, Objektklassen
(4)
Tracking-Modi Standard-(2D-)Tracking, 3D-Tracking, 3D-

Personen-Tracking, Schiffs-Tracking,
Museumsmodus
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Video-Content-Analyse Audio-Streaming
Objektklassen Person, Personenkraftwagen, Fahrrad, Audio-Streaming Vollduplex/Halbduplex
Lastkraftwagen
o ) ) i Plattform
Kalibrierung/ Automatisch, basierend auf Kreiselsensor und
Geolocation Montagehdhe Common Product CPP14
Platform
Audio Al Schusserkennung, Glasbrucherkennung,
Erkennung lauter Gerdusche (verfiigbar mit einer Datensicherheit
A (i ae Ueeton) Secure Element RSA 4096 Bit, AES/CBC 256 Bit
(,TPM®)
Optisch
. PKI X.509 Zertifikate
Objektiv 1,26 mm Fixfokus-Objektiv F2,0
Verschliisselung Vollstandige End-to-End-Verschliisselung mit
Objektivanschluss Auf der Platine montiert unterstiitzten VMS
; Netzwerk: TLS 1.0/1.1/1.2/1.3, AES-128,
Blendensteuerun
g Fixblende AES-256
Tag/Nacht Umschaltbarer IR-Sperrfilter Lokaler Speicher: XTS-AES
Blickfeld 182°x182° (Hx V) Video-Authentifizierung Prifsumme, MD5, SHA-1, SHA-256
Minimaler 0,1m Firmware-Schutz Signierte Firmware, sicherer Start
Objektabstand
Netzwerk
Lokaler Speicher
Protokolle IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,
Interner Arbeitsspeicher 5 s Voralarmaufzeichnung IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,
DHCP, APIPA (Auto-IP, Link Local-Adresse), NTP
Speicherkartensteckpla microSDXC-/SDHC-/SD-Karte (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-Il), 802.1x, DNS,
tz DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
SD-Karten fiir AuBerst lange Lebensdauer und :;),'f(f:gm)’ SQM;P’ II_SLCDSFJ;JOPRE (gSDPb)’ ™ CHAP
Industrieanforderungen Zustandsiiberwachung (wenn von der SD-Karte I erv(Qo )’, o o IRIIED S o :
. L o Digest-Authentifizierung
unterstiitzt) ermoglichen friihzeitige
Wartungsmeldungen.
- o Ethernet 10/100/1000 BASE-T, automatische
Die Zustandsiiberwachung ist ab einer Erk Halb-/Volldupl
zukiinftigen Firmware-Version verfiigbar. Rennung, Halb-/Vollgtplex
Konnektivitat Auto-MDIX
Eingang/Ausgang
HDMI-Ausgang Micro-HDMI-Anschluss und Auflasung von bis zu Interoperabilitat ONVIF Prof?le S ONVIF Profile G ONVIF Profile M
1080p mit entzerrten Anzeigemoglichkeiten ONVIF Profile T
Mikrofon Integriertes Array mit 3 digitalen MEMS- Mechanische Daten
Alldlosensoren Abmessungen (IxH)  110x47,7 mm
Eth t
eme i Objektivverstellung 8550
(Drehung)
Audio-Streaming
Gewicht 0,31kg
Standard G.711, 8 kHz Abtastrate
16, 16 kHz Abtastrate Farbe WeiB (RAL9003)
AAC-LC, 96 kbps bei 32/48 kHz Abtastrate )
Kreiselsensor Ja

Signal-Rausch- >50dB
Verhiltnis
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Mechanische Daten NDA-U-PMTS Hangende Rohrhalterung, 11cm
) Hangende Universal-Rohrhalterung fiir Dome-Kameras,
Befestigung Aufputzhalterung 11 cm, weil3
Bestellnummer NDA-U-PMTS | App.Schl.  Vepos
Umgebungsbedingungen F.01U.385.046 4970 5046
Betriebstemperatur 10°C bis +45°C glag-U-PSMB Héngebef. fiir Wand-/Deckenmontage,
Kaltstarttemperatur 0 °C Aufputz-Anschlussbox flir Wand- oder Rohrmontage.
Bestellnummer NDA-U-PSMB | App.Schl.  Vepos
Lagertemperatur -40°C bis +70°C F.01U.324.942 4646 5012
NDA-U-PMAS Adapter fiir Masthalterung, klein
Luftfeuchtigkeit 5 bis 93 % rel. LF, nicht kondensierend Adapter fur Masthalterung, klein
(Betrieb) 5 bis 100 % rel. LF, kondensierend Universaladapter fiir Masthalterung, weiB, klein.
Bestellnummer NDA-U-PMAS | App.Schl.  Vepos
Luftfeuchtigkeit Biszu 98 % rel. LF F.01U.324.943 4646 5013
(Lagerung) NDA-U-PMAL Adapter fiir Masthalterung, grof3
o - Universal-Mastmontageadapter, weiB, gro3
StoBfestigkeit IKO8 (auBer Objektiv) Bestellnummer NDA-U-PMAL | App.Schl.  Vepos
F.01U.324.944 4646 5014
Nachhaltigkeit PVC-rei NDA-5081-PC Lackierbare Abdeckung, F360, 4x
) Lackierbare Abdeckung fiir FLEXIDOME panoramic 5100i
Ursprungsland Thailand Bestellnummer NDA-5081-PC|  App.Schl.  Vepos

F.01U.394.005 4646 4005

Bestellinformationen NDA-5081-TM Neigehalterung 20°, 110mm

NDS-5704-F360 Festst. Domekamera 12MP 360° Neigehalterung (20°) fiir FLEXIDOME panoramic 5100i

o . . im Innenbereich
360° 12 MP Panoramakamera mit HDR, IVA, Mikrofon- Bestellnummer NDA-5081-TM | App.Schl.  Vepos

Array fir Audio Al, H.265 F.01U.391.130 4646 1130
NDAA-konform
Bestellnummer NDS-5704-F360 | App.Schl.  Vepos NDA-5081-PLEN Deckeneinbau-Kit liift.kanalgeeign.
F.01U.385.629 4646 5629 110mm

Deckeneinbauhalterungs-Kit, fir Liftungskanéale
Zubehor geeignet, fir FLEXIDOME panoramic 5100i und

FLEXIDOME IP micro 3000i

NDA-5081-PIP Hiange-Adapterplatte, 110mm Bestellnummer NDA-5081-PLEN |

Hangeadapterplatte fir Kameras der FLEXIDOME IP

micro 3000i Serie und FLEXIDOME panoramic 5100i F.01U.394.002

Serie NDA-U-CMT Adapter fiir Eckenhalterung
Bestellnummer NDA-5081-PIP |  App.Schl.  Vepos Universal-Eckenhalterung, weiB

F.01U.391.131 4646 1131 Bestellnummer NDA-U-CMT | App.Schl.  Vepos
NDA-U-WMT Wandhalterung, hangend F.01U.324.946 4646 5016
Universal-Wandhalterung fiir Dome-Kameras, weif3 NDA-U-PMTG Rohrhalterung, hangend, Anschlussdose
Bestellnummer NDA-U-WMT | App.Schl.  Vepos Universal-Rohrhalterung, nur kompatibel mit
F.01U.324.939 4646 5009 Anschlussdose fir feststehende Dome-Kameras, weil3

Bestellnummer NDA-U-PMTG |

NDA-U-WMP Wandmontageplatte F.01U.358.359

Grundplatte fir Universal-Wandhalterung,

Eckenhalterung und Masthalterung, wei3, IP66 NDA-U-WMTG Wandhalterung, hdngend,
Bestellnummer NDA-U-WMP | App.Schl.  Vepos Anschlussdose
F.01U.324.950 4646 5020 Universal-Wandhalterung, nur kompatibel mit

NDA-U-PMT Hingende Rohrhalterung, 31cm Anschlussdose fiir feststehende Dome-Kameras, weil3

Universal-Rohrhalterung fliir Dome-Kameras, 31 cm, weil3 E?;E”;;;n;?sr NDA-U-WMTG |
Bestellnummer NDA-U-PMT | App.Schl.  Vepos : o
F.01U.324.940 4646 5010 NPD-3001-WAP Tragbares Installationstool

NDA-U-PMTE Rohrverlingerung, hingend, 50cm Tragbares, drahtloses Kamera-Installationstool von

Verlangerung fir Universal-Rohrhalterung, 50 cm, weil3 Ezztcgllnummer NPD-3001-WAP | App.Schl Vepos
Bestellnummer NDA-U-PMTE | App.Schl.  Vepos F.01U.353.329 4970 9789

F.01U.324.941 4646 5011



Video - NDS-5704-F360 Festst. Domekamera 12MP 360°

NPD-5001-POE Midspan, 15W, 1 Port, AC-Eingang
Power-over-Ethernet-Midspan-Injektor flir den Einsatz
mit PoE-fahigen Kameras; 15,4 W, 1 Port

Gewicht: 200 g

Bestellnummer NPD-5001-POE |  App.Schl.  Vepos
F.01U.305.288 4970 0678

NPD-5004-POE Power-over-Ethernet, 15,4W, 4 Ports
Power-over-Ethernet-Midspan-Injektor flir den Einsatz
mit PoE-fadhigen Kameras; 15,4 W, 4 Ports

Gewicht: 620 g

Bestellnummer NPD-5004-POE |  App.Schl.  Vepos
F.01U.305.289 4970 0679

MSD-064G IP-Sicherheit microSD-Karte 64GB

64 GB microSD-Karte fir Industrieanforderungen mit
Systemzustandsiiberwachung

Bestellnummer MSD-064G | App.Schl.  Vepos
F.01U.394.680 4626 4680

MSD-128G IP-Sicherheit microSD-Karte 128GB

128 GB microSD-Karte fir Industrieanforderungen mit
Systemzustandsliberwachung

Bestellnummer MSD-128G | App.Schl.  Vepos
F.01U.394.681 4626 4681

MSD-256G IP-Sicherheit microSD-Karte 256GB
256 GB microSD-Karte fir Industrieanforderungen mit
Systemzustandsiberwachung

Bestellnummer MSD-256G | App.Schl.  Vepos
F.01U.394.682 4626 4682
Dienstleistungen

EWE-FDP51I-IW 12 Mon Garantieverl Flexidome Pan
5100i

12-mon. Garantieverlangerung

Bestellnummer EWE-FDP51I-IW |

F.01U.397.322
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