
AXIS 247S Videoserver
Video-Encoder-Lösung für eine effiziente 

und kompakte Installation

Der kompakte AXIS 247S ist ideal für die Installation in der Nähe 
einer Analogkamera geeignet, wenn begrenzter Raum eine besondere 
Lösung erfordert.

Der leicht installierbare AXIS 247S wird über Ethernet mit Strom 
versorgt und kann auch die Stromversorgung der Kamera übernehmen, 
so dass keine Steckdosen benötigt werden.

Analogvideobilder werden in digitale Progressiv-Videobilder von 
hoher Qualität konvertiert, und dies mit 30/25 fps in 4CIF-Auflösung. 
Simultane Videoströme in Motion JPEG und MPEG-4 ermöglichen 
eine optimierte Bildqualität und Bandbreiteneffizienz.

Durch die Audio-Unterstützung können Anwender den 
Überwachungsbereich nicht nur optisch sondern auch akustisch 
überwachen, indem sie die Kommunikation zwischen Eindringlingen 
abhören oder auf ungewöhnliche Geräusche verdächtiger Aktivitäten 
aufmerksam werden.

Zu den Ereignisverwaltungsfunktionen zählen Videobewegungs-
erkennung in mehreren Fenstern, Audioerkennung sowie Alarmpuffer 
zur effizienten Videoüberwachung.

KOMPAKTE VIDEO-ENCODER-LÖSUNG >

STROMVERSORGUNG ÜBER ETHERNET 
MIT STROMAUSGANG FÜR KAMERA

HOCHWERTIGES PROGRESSIV-VIDEO >

AUDIO-UNTERSTÜTZUNG >

Der AXIS 247S Videoserver ist ein 
hochleistungsfähiger Video-Encoder 

mit einem Kanal, der sich ideal zur 
Integration von Analogkameras in 

IP-Videoüberwachungssysteme eignet. 
Der AXIS 247S ist die erste Wahl für 

Einzelhandelsgeschäfte, Banken und 
andere Einrichtungen, in denen eine 

kompakte Netzwerk-Videolösung 
benötigt wird.

LEISTUNGSSTARKE EREIGNISVERWALTUNG >

>



LEISTUNGSSTARKE VIDEO- UND 
EREIGNISVERWALTUNG 
Mit dem AXIS 247S Videoserver können Anwender jederzeit und 
überall auf jedem Computer Videobilder abrufen. Der AXIS 247S 
überzeugt auch durch leistungsstarke Ereignisverwaltungsfunktionen
.Dazu zählen die Bewegungserkennung in mehreren Fenstern, die 
Audioerkennung und die Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte 
wie Relais und Sensoren zum Einschalten von Beleuchtungen und 
zum Schließen oder Öffnen von Türen. Durch den Pufferspeicher für 
Vor- und Nachalarmbilder wird sichergestellt, dass Bilder unmittelbar 
vor und nach einem Alarm verfügbar sind.
Der AXIS 247S wird durch die Videoverwaltungssoftware 
AXIS Camera Station unterstützt, die Funktionen zur 
Fernüberwachung, -aufzeichnung und -wiedergabe bietet. 

OFFENE PROGRAMMIERSCHNITTSTELLE FÜR 
EIGENE ANWENDUNGEN
Der AXIS 247S wird mit der dem Industriestandard entsprechenden 
AXIS VAPIX™ API ausgeliefert, die eine einfachere Entwicklung von 
kundenspezifischen Softwarelösungen ermöglicht. Sie sorgt außerdem 
dafür, dass den Anwendern das branchenweit größte Spektrum an 
Drittanbieter-Anwendungen zur Verfügung steht, die über die 
Axis Application Development Partner verfügbar sind.

EINFACHE INSTALLATION
Der kompakte AXIS 247S lässt sich schnell 
und einfach an einer Wand oder der Decke 
montieren.

POWER OVER ETHERNET
Der AXIS 247S zeichnet sich durch eine einfache Installation aus und 
wird über Ethernet (PoE = Power over Ethernet) gemäß IEEE 802.3af 
mit Strom versorgt. Da er zudem die Stromversorgung der Kamera 
übernehmen kann, sind keine Steckdosen erforderlich. Zur Optimierung 
des PoE-Netzwerks kann die geeignete Stromklassifizierung (2 oder 3) 
ausgewählt werden. Damit wird entweder der geringe Strombedarf 
einer Nadelöhr-Kamera oder der höhere Stromverbrauch einer 
standardmäßigen Analogkamera gedeckt.

Die Kamera kann über das optionale Kamerakabel rasch an den 
Mehrfachanschluss des AXIS 247S angeschlossen werden, wobei am 
anderen Ende Standardanschlüsse für Videoeingang, Audioeingang 
und Stromausgang zur Verfügung stehen.

KOMPAKTE VIDEO-ENCODER-LÖSUNG
Der AXIS 247S Videoserver ist ein hochleistungsfähiger Video-Encoder 
mit einem Kanal und eignet sich zur Integration von Analogkameras 
in IP-Videoüberwachungssysteme. Der kompakte AXIS 247S ist 
besonders für eine dezentrale Installation in der Nähe von 
Analogkameras geeignet, wenn begrenzter Raum eine besondere 
Lösung erfordert, beispielsweise für die Videoüberwachung mit 
kleinen und unauffälligen Kameras in Einzelhandelsgeschäften. 
Mithilfe der Videoserver von Axis lassen sich alle Vorteile der digitalen 
Technologie nutzen. Die Videoserver sind die perfekte Lösung, wenn 
vorhandene Analogkameras in ein IP-Videoüberwachungssystem 
eingebunden werden sollen, wie zum Beispiel in Banken, 
Industriegebäuden, Behörden oder an Flughäfen.

HOCHWERTIGES PROGRESSIV-VIDEO
Der AXIS 247S Videoserver zeichnet hochwertige Progressiv-
Videobilder mit bis zu 30/25 fps in 4CIF-Auflösung auf. Der 
Progressivfilter beseitigt die Störeffekte, die von analogen PAL/NTSC-
Videosignalen verursacht werden. 

GLEICHZEITIGE DATENSTRÖME IN MOTION JPEG 
UND MPEG-4
Der AXIS 247S ermöglicht die Übertragung von Videodaten in Motion 
JPEG und MPEG-4 gleichzeitig. Durch Konfiguration von Bildrate, 
Auflösung, Komprimierungsstufe und Format können die Videoströme 
hinsichtlich der Bildqualität und der Bandbreitennutzung optimiert 
werden.

AUDIO-UNTERSTÜTZUNG
Für eine noch wirksamere Videoüberwachung kann der AXIS 247S mit 
einem Mikrofon oder Eingangsgerät verbunden werden. So können 
Anwender den Überwachungsbereich nicht nur optisch sondern auch 
akustisch überwachen, indem sie die Kommunikation zwischen 
Eindringlingen abhören oder auf ungewöhnliche Geräusche 
verdächtiger Aktivitäten aufmerksam werden.  

  



ABMESSUNGEN

PoE-Switch 
Vereinfacht die Installation, da 

die Videoserver und Kameras 
über einen PoE-fähigen Switch 

mit Strom versorgt werden. 
Optionale Sicherung des Systems 
mittels USV (unterbrechungsfreie 

Stromversorgung).

PC
Fernüberwachung der 
Kameras über das 
WAN oder das 
Internet.Anschluss von Geräten über E/A

Anschluss einer Beleuchtungsquelle und eines PIR-Sensors an den AXIS 247S, 
Einschalten der Beleuchtung und Aufzeichnung von Video bei einem Alarm.

Mikrofon
Anschluss eines Mikrofons 
oder Eingangsgeräts, das 

zusätzlich zur optischen auch 
eine akustische Überwachung 

ermöglicht.

AXIS 247S 
Videoserver
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PC mit Videover-
waltungssoftware
Überwachen, 
Aufzeichnen und 
Wiedergeben von 
Video.

Analogkamera
Anschluss und 

Stromversorgung der 
Analogkamera über 

AXIS 247S.

Axis 
Netzwerk-
Kameras

BEISPIEL FÜR EINE TYPISCHE INSTALLATION

Bilddarstellung entspricht der Originalgröße

ERWEITERTE SICHERHEITS- UND 
NETZWERKVERWALTUNG
Der AXIS 247S wird von AXIS Camera Management unterstützt. 
Dieses Tool ermöglicht eine zentrale Verwaltung des AXIS 247S und 
weiterer Netzwerk-Videogeräte von Axis. Es lokalisiert die einzelnen 
Kameras und zeigt ihren Verbindungsstatus an, legt IP-Adressen fest, 
konfiguriert einzelne oder mehrere Geräte und verwaltet die Firmware-
Aktualisierung sowie die Benutzerzugriffsrechte. 

Der AXIS 247S bietet zahlreiche Netzwerksicherheitsfunktionen wie 
IP-Adressfilter, HTTPS-Verschlüsselung und Authentifizierung über 
IEEE 802.1X.  

Durch die Unterstützung von QoS können Netzwerkkapazitäten in 
einem QoS-fähigen Netzwerk reserviert und betriebswichtige 
Überwachungsfunktionen vorrangig verarbeitet werden. Zusätzlich 
zum IP-Standardprotokoll Version 4 wird auch IPv6 unterstützt, so 
dass bei einem künftigen Mangel an IPv4-Adressen keine Umrüstung 
erforderlich wird.
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TECHNISCHE DATEN - AXIS 247S VIDEOSERVER

Bildkomprimierung Motion JPEG 
MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) mit Bewegungsprognose
Profile: Advanced Simple Profile und Simple Profile

Auflösungen 4CIF, VGA, 2CIF, CIF, QVGA, QCIF  
Max. 704x480 (NTSC) 704x576 (PAL) 
Min. 160x120 (NTSC) 176x144 (PAL) ) 

Bildrate
(NTSC/PAL)

Motion JPEG: Bis zu 30/25 fps bei 4CIF
MPEG-4: Bis zu 30/25 fps bei VGA, 27/23 fps bei 4CIF 

Videostrom Gleichzeitig Motion JPEG und MPEG-4
Bildrate und Bandbreite steuerbar
Konstante und variable Bitrate (MPEG-4)  

Bildeinstellungen Komprimierungsstufen: 11 (Motion JPEG) /23 (MPEG-4)     
Seitenverhältniskorrektur  
Farbe: Farbe, Schwarzweiß  
Overlay-Funktionen: Uhrzeit, Datum, Text, Bild oder 
Privatzonenmaske  
Progressivfilter

Audio Einweg-Audio
AAC LC 8-32 KBit/s
G.711 PCM 64 KBit/s
G.726 ADPCM 32 oder 24 KBit/s
Simplex oder Audio aus

Sicherheit Mehrstufiger Kennwortschutz für eingeschränkten Zugriff, 
IP-Adressfilter, HTTPS-Verschlüsselung, Authentifizierung 
über IEEE 802.1X  

Alarm- und 
Ereignisverwaltung

Ereignisauslösung durch Videobewegungserkennung, externe 
Signale, Audioerkennung, Videoverlust oder nach Zeitplan 
Hochladen von Bildern über FTP, E-Mail, HTTP 
Benachrichtigung über TCP, E-Mail, HTTP, externe Ausgänge 
9 MB Pufferspeicher für Vor- und Nachalarmbilder  
(ca. 4 Minuten Video mit CIF-Auflösung bei 4 fps) 

Anschlüsse Analoger Composite-Video-Eingang (BNC), NTSC/PAL mit 
automatischer Sensorfunktion  
Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45 E/A  
Anschlussblock: 1 Alarmeingang, 1 Alarmausgang  
Stromanschlussblock: Stromversorgung der Kamera oder 
alternative Stromversorgung des Videoservers 3,5-mm-
Klinkenbuchse für Mikrofon (bis 80 mVpp) oder  
Eingang (max. 6,4 Vpp, mono) 6-poliger Mini-DIN-
Alternativanschluss für: Videoeingang, Audioeingang, 
Stromausgang

Gehäuse Metallgehäuse
Eigenständig oder mit Halterungen für die Wandmontage

Prozessoren, Speicher, 
Taktung

CPU, Bildverarbeitung und -komprimierung: ARTPEC-A 
RAM: 32 MB 
Flash: 8 MB 
Batteriegesicherte Echtzeituhr  

Stromversorgung Power over Ethernet (IEEE 802.3af) mit Auswahl der 
Stromklassifizierung über DIP-Schalter
Klasse 2: max. 1,4 W für die Stromversorgung der Kamera
Klasse 3: max. 5,0 W für die Kamera
(AXIS 247S benötigt max. 5,0 W)
Alternative Stromversorgung über Anschlussblock: 7-15 V DC

Betriebsbedingungen 0 - 50 °C (41 - 122 °F) 
Relative Luftfeuchtigkeit 20–80 % (nicht kondensierend)  

Installation, 
Verwaltung und 
Wartung

AXIS Camera Management auf CD und webgestützte 
Konfiguration 
Konfiguration von Datensicherung/Wiederherstellung

Firmware-Upgrades über HTTP oder FTP, Firmware erhältlich 
unter www.axis.com  

Videozugriff über 
Web-Browser

Live-Kamerabilder für maximal 20 Clients 
Videoaufzeichnung in Datei (ASF)  
Sequentielle Rundgangüberwachung für bis zu 20 externe 
Axis-Videoquellen  
Anpassbare HTML-Seiten  

Mindest-
anforderungen für 
Web-Browser

Pentium III-Prozessor mit mindestens 500 MHz oder 
entsprechender AMD-Prozessor
128 MB RAM, AGP-Grafikkarte, 32 MB RAM, Direct Draw 
Windows XP, 2000, DirectX 9.0 oder höher 
Internet Explorer 6.x oder höher
Informationen zu anderen Betriebssystemen und Browsern finden Sie 
unter www.axis.com/techsup  

Systemintegration Offene API für die Anwendungsintegration mit 
AXIS VAPIX API*, AXIS Media Control SDK*, 
Ereignisauslösedaten im Videostrom 
Quality of Service (QoS) Layer 3, DiffServ-Modelll 
Eingebettetes Linux-Betriebssystem
* Erhältlich unter www.axis.com

Unterstützte 
Protokolle

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS*, TCP, ICMP, QoS, 
SNMPv1/v2cv/v3 (MIB-II), RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, 
SMTP, FTP, DHCP, UPnP, Bonjour, ARP, DNS, DynDNS, 
SOCKS, NTP usw.  
Weitere Informationen zur Verwendung von Protokollen 
sind unter www.axis.com verfügbar.
* Dieses Produkt enthält Software, die vom Open SSL Project zur  
  Verwendung im Open SSL Toolkit entwickelt wurde

Im Lieferumfang 
enthaltenes Zubehör

Installationsanleitung
CD mit Benutzerhandbuch, Demosoftware Installations- 
und Verwaltungstools 
Terminalanschluss-Kit
MPEG-4-Lizenzen (1 Encoder, 1 Decoder)  

Software zur 
Videoverwaltung 
(nicht enthalten)

AXIS Camera Station – Überwachungsanwendung für die 
Wiedergabe, Aufzeichnung und Archivierung mit bis zu 
25 Kameras 
Informationen zu weiteren Anwendungen, die über 
Partnerunternehmen erhältlich sind, finden Sie unter 
www.axis.com/partner/adp_partners.htm

Zubehör (nicht 
im Lieferumfang 
enthalten)

Kamerakabel (10 m) von 6-poligem mini-DIN-Anschluss 
an RCA (Videoeingang, RCA/BNC-Adapter ebenfalls 
enthalten), RCA (Audioeingang), Mini DC-Klinkenbuchse 
(Stromausgang)
MPEG-4 Decoder-Lizenzpaket für mehrere Benutzer
Innenraum-Netzteil PS-K: 9 V DC, 9 W

Zulassungen EN55022 Klasse B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3,  
FCC Teil 15 Teilziffer B Klasse B, VCCI Klasse B
C-tick AS/NZS CISPR22:2002, ICES-003 Klasse B, EN60950-1

Abmessungen (HxBxT) 
und Gewicht

41 x 98  x 99 mm
214 g


