Varianten/Zubehor
€26 Hemispheric

Quick Install
€26 Hemispheric
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Mx-c26A mit Mx-c26A mit MxIOBoard-IC

Objektiv B016 Objektiv B036 fiir Schaltein-/-ausgénge

(Zubehor)

« Mx6-Systemplattform mit H.264 und ONVIF-Kompatibilitat

« SerienmaRig mit MxAnalytics Videoanalyse-Tools

» Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (SDXC, SDHC eingebaut)
« Variante mit Audio-Paket (Mikrofon und Lautsprecher) verfligbar
« Sensor flr Temperatur integriert

» So einfach wie ein Einbauspot zu montieren

Lieferumfang c26

Kompakte Hemispheric-Kamera
fiir die Deckenmontage

MOBOTIX 6MP-Kamera flir den diskreten Einsatz im
Innenbereich, als Tag- oder Nachtvariante und mit den
Objektiven MX-B016 (Hemispheric) oder MX-B036 (103°)
erhaltlich.

Weitere Informationen:
www.mobotix.com > Produkte > Indoor-Kameras > Hemispheric c26

MOBOTIX

Mx-c26A
32.850-001_DE_05/2017

Anschluss und Inbetriebnahme der c26

Position Anzahl Bezeichnung

1.1 1 Gehéause (montiert)

1.2 1 Ruckwand mit Federbiigeln (montiert)

1.3 1 Hauptplatine mit Objektiv MX-B016 oder MX-B036
(montiert)

1.4 2 Bajonettverschluss, blau (montiert)

1.5 1 USB-Stopfen, blau (montiert)

1.6 1 Ethernet-Stopfen, blau (montiert)

1.7 1 Ethernet-Patchkabel 50 cm, schwarz

1.8 1 MicroSD-Karte (SDHC montiert, SDXC unterstiitzt)

1.9 1 Demontagewerkzeug

Power/Status Aufzeichnung

SD-Karte einsetzen/tauschen

Weitere Informationen zur Montage und zum Anschluss
der c26 finden Sie im Q25-Kamerahandbuch (PDF ver-
figbar aufwww.mobotix.com>Support>Betriebs-
anleitungen).

Bitte beachten Sie das gednderte Verfahren zum Auswahlen spezieller
Startoptionen der Kamera (siehe «Startoptionen der c26») und dass die
Kamera nur noch tiber einen Taster verfiigt. Die weitere Inbetriebnahme
derc26 erfolgt wieim Q25-Kamerahandbuchin Kapitel 3, «Inbetriebnahme
der Kamera», aufgeflhrt.

Zur Betatigung des Tasters verwenden Sie einen geeigneten Gegenstand
(z. B. eine aufgebogene Bliroklammer).

Bei allen Kameramodellen kann die eingebaute MicroSD-Karte (SDHC) zur Speicherung von Videodaten verwendet werden. Verfahren Sie wie in der
folgenden Anleitung gezeigt, um die MicroSD-Karte gegen eine andere auszutauschen. Empfehlungen fiir zuverldssige SD-Karten finden Sie auf der
MOBOTIX Website www . mobot1ix . com> Support > MxMediathek > Planung im Dokument MicroSD-Karten-Whitelist fiir MOBOTIX-Kameras. Ist die

Kamera noch nicht montiert, tiberspringen Sie Schritt 1.

Achtung: Zur Vermeidung von Schiden durch elektrostatische Aufladung sollten Sie vor dem Offnen des Geh&uses einen Erdungspunkt (z. B. den nicht
lackierten Teil eines Computergehduses) berlihren, um vorhandene statische Elektrizitdt abzuleiten.

1. Kamera entnehmen, Kabel entfernen

Ziehen Sie die Kamera aus dem Ausschnitt, indem
Sie die Kamera zunachstvorsichtig auf einer Seite,
dannaufderanderen ausder Einbaudffnung her-
ausziehen. Achten Sie dabei darauf, dass die
Federbiigel nicht nach vorne schnellen (Verlet-
zungsgefahr!). Entfernen Sie samtliche Kabelvon
den Anschlissen auf der Rlckseite.

2.Verriegelungen lokalisieren

Zum Abnehmen der Riickwand wird das mitge-
lieferte Demontagewerkzeug (Pos. 1.9) nachein-
anderindiedrei Aufnahmen aufder Riickseite der
Kamera gesteckt, um diese zu entriegeln (siehe
rote Markierungen in der Abbildung).

3. Riickwand abnehmen

Stecken Sie hierzu das Demontagewerkzeug in
eine Verriegelung und driicken Sie, bis Sie einen
deutlichen Widerstand spiiren @9.

Driicken Sie anschlieRend leicht gegen den nachst-
gelegenen Federbuigel, um die Riickwand etwas
vom Gehduse zu entfernen @3.

Wiederholen Sie den Vorgang fiir die beiden ande-
renVerriegelungen und nehmen Sie die Riickwand
der Kamera ab.

MxIOBoard-IC installieren

4, SD-Karte entnehmen/einsetzen

Ist bereits eine MicroSD-Karte installiert, driicken
Sievorsichtigmit einem Finger in Pfeilrichtung,
bis ein Klickenzu hérenist und lassen wieder
los. Die Karte steht jetzt etwas weiter heraus
und lasst sich entnehmen.

Setzen Sie die neue MicroSD-Karte ein und dri- s
cken Sie diese vorsichtig mit einem Fingerin &
Pfeilrichtung, biserneutein Klickenzu héreniist.

5. Riickwand aufsetzen

Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte voll-
stindig eingerastet ist, da sie ansonsten
beschéadigt werden kann. Fiihren Sie zuerst
den breiten Rasthaken (vor der SD-Karte) wie
gezeigtin das Gehduse ein. Im Auslieferungs-
zustand sind der Rasthaken und die entspre-
chende Aufnahme durch Farbmarkierungen
gekennzeichnet.

Stellen Sie sicher, dass die beiden anderen
Rasthaken ebenfalls korrekt positioniert sind
unddriicken Sie die Rlickwand gleichméRigins
Gehduse, bis alle drei Haken horbar einrasten.

6. Kabel wieder einstecken

Stecken Sie das Ethernet- und ggf. das USB-
Kabel wieder ein und sichern Sie die Stecker
durch Anbringen der entsprechenden Bajo-
nettverschlusse.

Driicken Sie die Federbtuigel nach oben und
flhren Sie die Kamera wiederin den Ausschnitt
ein (siehe «Montage der c26»).

Flhren Sie zum Abschluss der Arbeiten eine Bildkontrolle durch und kor-
rigieren Sie das Bild ggf. durch vorsichtiges Drehen der Kamera.

externe Sensoren abzufragen und andere Gerate zu schalten.
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1. MxIOBoard-IC einsetzen

Entfernen Sie den Aufkleber auf der Riickseite
derKamera, derdie Buchse und dasInnereder
Kamera vor Verunreinigungen schiitzt (roter s
Pfeil in der Abbildung rechts).

Stecken Sie die Platine des Moduls vorsichtig
auf den Steckplatz.
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Achten Sie beim Anschliefen der Verbin-
dungsleitungen an das MxIOBoard-IC darauf,
die Leitungen ohne Zug zur Platine zu fiihren
(ggf. Zugentlastung durch Kabelbinder am
Netzwerkkabel herstellen).

Montage der 26

2.Verbindungsleitungen anschlieBen

SchlieRen Sie die Verbindungsleitungen wie in der Klemmenbelegung
gezeigt an.

Klemmenbelegung

MX- Die MxBus-Funktionalitét ist erst mit einer spateren
Hardware-Version der Kamera nutzbar.
Ausgang 1A Relais -
poten-
zial-
/GNDI Ausgang 1 B/GND frei Ausgang 1
12V
U Ausgang 112V -
Aus-
Ausgang 2 A Relais - gange
/GNDJ .
zial-
0 2 12v Ausgang 2 B/GND frei Ausgang 2
12v
Ut Ausgang 212V -
INT - .
Eingang 1 -
INT + :
* Eingang 1+
IN2 - (E : Eingénge
% Eingang 2 -
N2 + [ RF—
Eingang 2 +

Verwenden Sie hierfiir die Bohrschablone auf der Riickseite (roter Kreis) oder zeichnen Sie einen kreisférmigen Ausschnitt
fur die Kamera mit 105 mm Durchmesser an. Schneiden Sie den Ausschnitt aus und fiihren Sie dann das Ethernet-Kabel

und evtl. weitere anzuschlieRende Kabel aus dem Loch heraus.

1. Kabel anschlieRen

Stecken Sie die Kabel in die vorgesehenen
Buchsen und bringen Sie die entsprechenden
Bajonettverschliisse an.
Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Kamera:
Das Symbol (schwarzer Pfeil rechts) zeigt die
Bildrichtung ,,oben“ an.

Demontage der c26

2.¢26 montieren

Driicken Sie die Federbiigel nach hinten und
flihren Sie die c26 in den Ausschnitt ein. Die
Federbiigel klappen wieder nach auften und
fixieren die Kamera im Ausschnitt.

Achten Sie darauf, die Federbligel dabei nur
bis zur Senkrechten hochzubiegen, um ein Her-
ausrutschen der Federn aus den Halterungen
zu vermeiden.

i > >

1. Kamera entnehmen

Ziehen Sie die Kamera aus dem Ausschnitt, indem Sie die Kamera zunachst
vorsichtig auf einer Seite, dann auf der anderen aus der Einbauéffnung
herausziehen. Achten Sie dabei darauf, dass die Federbiigel nicht nach
vorne schnellen (Verletzungsgefahr!).

=

Losen Sie die gebaudeseitigen Verbindungen der Kamera (Netzwerk- und
gef. USB-Kabel sowie Schaltaus-/-eingangsleitungen). Nehmen Sie die
Kamera ab.

2. Kabel entfernen

MOBOTIX



Inbetriebnahme der c26

Die Inbetriebnahme erfolgt nach dem Herstellen der Stromversorgung (siehe Abschnitt «Netzwerk- und Stromanschluss,
zuséatzliche Kabel»im Q25-Kamerahandbuch). Der erste Zugriff erfolgt wie im gleichen Handbuch im Abschnitt «/nbe-
triebnahme der Kamera» beschrieben. Alle weiteren Arbeiten erfordern den Zugriff auf die Benutzeroberflédche der
Kamera im Browser. Geben Sie hierzu die IP-Adresse der Kamera in der Adresszeile des Browsers ein.

1. MxIOBoard-IC konfigurieren und verwenden

Nach dem Starten der Kamera mit installiertem
MxIOBoard-IC wird dieses automatisch erkannt

(siehe Kamerastatus, Abschnitt System im Brow- GN
ser). outiizv | Auseanel
Die Schalteingange kdnnen direkt in den Signa-

.. " . .. GNDj
lereignis-Profilen iber Setup Menu > Ereignis- il 1 Ausgang 2

ibersichtverwendet werden. Ebenso kdnnendie
Schaltausgange sofortin den Schaltausgangs-Pro-
filenin Admin Menu > Hardware-Konfiguration >
Profile fiir Schaltausgang verwendet werden.

X =
4

Darliber hinaus sind die Schaltein-und -ausgange

automatisch im Dialog Admin Menu > Anschliisse zuweisen eingetragen

Startoptionen der c26

und koénnen direkt fiir Tlr- und Lichtfunk-
tionen genutzt werden.

Um einen oder beide Schaltausgange nicht potenzialfrei (Relaisbetrieb),
sondern als 12 V-Ausgédnge zu verwenden, 6ffnen Sie Admin Menu >
Hardware-Konfiguration > Hardware-Erweiterungen verwalten. Klicken
Sie im Abschnitt MxBus/10-Board fiir jeden Ausgang, den Sie verwenden
mochten, auf Verbinden.

2. Konfiguration speichern

Waéhlen Sie im Livebild der Kamera im Browser das Quick Control Einstel-
lungen verwalten und als Wert Gesamte Konfiguration sichern aus. Die
Kamera sichert die Einstellungen im permanenten Speicher, damit diese
auch nach einem Neustart der Kamera verwendet werden.

Normalerweise startet die Kamera als DHCP-Client und versucht, automa-
tisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu erhalten. Fiir bestimmte
Zwecke kann beim Starten der Kamera das Boot-Men( aktiviert werden,
um die Kamera in anderen Modi zu starten.

1. Kamera vorbereiten

+ Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Kamera.

« Nehmen Sie einen geeigneten Gegenstand (z. B. eine aufgebogene
Buroklammer, keinesfalls aber spitze Gegenstande!) zur Hand.

« Stellen Sie die Stromversorgung der Kamera wieder her.
2. Boot-Menii aktivieren

Die rote LED leuchtet ca. 5-10 s nach Herstellen der
Stromversorgung fiir die Dauer von 10 s auf. Driicken
Sieden Taster,indem Siedie Biiroklammerin das Loch
(roter Kreisin der Abbildung) einfiihren und vorsichtig
driicken; die Kamera wechselt in das Boot-Men( zur
Auswahl verschiedener Boot-Optionen.

Die LED blinkt jetzt ein Mal und wiederholt dieses Blinksignal nach einer
Pause von einer Sekunde (die Anzahl der Blinksignale entspricht der aktuell
auswahlbaren Boot-Option). Betatigen Sie den Taster erneut kurz (<1s),
um zur nachsten Boot-Option zu wechseln. Nach der letzten Boot-Option
wird wieder die erste angezeigt (1 x blinken).

Wichtige Hinweise

LED Boot- Audio-

Bedeutung

blinkt Option Bestatigung*
Autokonfigu- Startet die Autokonfiguration, um diese
1x . 8" | Kamera als Tiirstation zu betreiben (nicht | Telefonklingeln
ration .
auf allen Kameramodellen unterstitzt).
Startet die Kamera mit den Werkseinstel-
2% Werksein- lungen (Werks-IP-Adresse, Benutzernamen Boin
stellungen und Kennworter werden nicht zuriickge- g
setzt).
Startet die Kamera als DHCP-Client und
Automati- bezieht eine IP-Adresse von einem DHCP-
3x sche IP- Server. Ist kein DHCP-Server vorhanden Boing-Boing
Adresse oder wird keine IP-Adresse erhalten, star-
tet die Kamera mit der Werks-IP-Adresse.
Startet die Kamera im Recovery-System,
Recovery- z. B. um eine fehlgeschlagene Aktualisie-
4x System rung der Kamera-Software erneut durch- Alarm Sound
zufiihren.
*Nur auf Kameras mit Audio-Option und installiertem Lautsprecher.

3. Boot-Option auswahlen

Betatigen Sie hierzu den Taster langer (> 2 s). Die Kamera quittiert die
Auswahldurch 3 sschnelles Blitzen; die Bliroklammer kann dann entfernt
werden. Nach 20 s erfolgt die akustische Bestatigung lt. obiger Tabelle.

Erfolgt keine Auswahl, fahrt die Kamera nach einer gewissen Zeit normal
weiter hoch.

Sicherheitshinweise

Hinweise zur Installation:

« DieVerwendungdieses Produktsin explosionsgefahrdeten
Bereichen ist nicht zulassig.

« Die Installation dieses Produkts muss gemafR den Anweisungen in
diesem Dokument (,,Quick Install®) erfolgen. Falsche Montage kann
Schaden an der Kamera verursachen!

« BeiderlInstallation dieses Produkts diirfen nur Original MOBOTIX-Teile
und MOBOTIX-Anschlusskabel verwendet werden.

« Firdie Installation dieses Produkts ist ein tragfahiger ebener Unter-
grund erforderlich, der eine stabile Montage der verwendeten Befes-
tigungselemente erlaubt.

Elektrotechnische Installation: Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel dlirfen nurvon einer Elektrofachkraft oder unter

Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektrotech-

nischen Regeln entsprechend errichtet, gedndert und instand-

gehalten werden. Aufdierichtige Verwendung der elektrischen Anschliisse
ist zu achten.

Uberspannungen: MOBOTIX-Kameras sind durch eine Reihe

von Malnahmen gegen die Auswirkungen von geringen Uber-
spannungen geschiitzt. Diese Maflnahmen kdnnen jedoch

nicht verhindern, dass gréRere Uberspannungen Schaden an

der Kamera verursachen. Bei der Installation der Kamerasim Aufienbereich
istdaher dem Blitzschutz und den damit verbundenen Gefahren fiir Gebaude
und Netzwerkinfrastruktur besondere Beachtung zu schenken.

Objektiv nicht beriihren: Aufgrund der hohen Rechenleistung

derc26 kannes, beglinstigt durch entsprechende Umgebungs-
bedingungen am Installationsort, zu einer relativ hohen, fiir

die Funktionalitat der Kamera jedoch unbedenklichen Tem-
peraturentwicklungim Bereich des Bildsensors kommen. Im Handbereich
darf dieses Produkt deshalb nicht betrieben werden.

Vor Offnen der Kamera Stromzufuhr unterbrechen: Stellen Sie
vordem Offnen der Kamera (z. B. zum Austauschen der SD-Karte
oderzumAnschlieBenvon Leitungenim Inneren des Gehduses)
sicher, dass die Stromzufuhr der Kamera unterbrochen ist.

Technische Daten c26

Netzwerksicherheit: MOBOTIX-Produkte bringen alle notwen-

digen Konfigurationsméglichkeiten fiir einen datenschutzkon-

formen Betrieb in Ethernet-Netzwerken mit. Fiir das system-
Ubergreifende Datenschutzkonzeptist der Betreiber verantwort-

lich. Die notwendigen Grundeinstellungen zur Missbrauchsverhinderung
kénnen in der Software konfiguriert werden und sind passwortgeschiitzt.
Ein unautorisierter Fremdzugriff wird dadurch verhindert.

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Aspekte einer Video- und Audioaufzeichnung:

Beim Einsatz von MOBOTIX-Produkten sind die Datenschutz-
bestimmungen fiir Video- und Audiobeobachtung zu beachten.

Je nach Landesgesetz und Aufstellungsort der c26 kann die Aufzeichnung
von Video- und Audiodaten besonderen Auflagen unterliegen oder unter-
sagtsein. Alle Anwender von MOBOTIX-Produkten sind daher aufgefordert,
sich Uber die aktuell giiltigen Bestimmungen zu informieren und diese zu
befolgen. Die MOBOTIX AG libernimmt keine Verantwortung fiir einen nicht
legalitatskonformen Produktgebrauch.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Produkte enthalten viele Wert-
stoffe. Entsorgen Sie deshalb die MOBOTIX-Produkte am Ende
ihrer Lebensdauer gemaR den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und
Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben).
MOBOTIX-Produkte diirfen nichtin den Hausmiill gegeben werden! Entsorgen
Sie einen im Produkt evtl. vorhandenen Akku getrennt vom Produkt (die
jeweiligen Produkthandbiicher enthalten einen entsprechenden Hinweis,
wenn das Produkt einen Akku enthalt).

Haftungsausschluss

Die MOBOTIX AG haftet nicht fiir Schaden, die durch unsach-

gemaRe Handhabung seiner Produkte, dem Nichtbeachten
derBedienungsanleitungen sowie der relevanten Vorschriften

entstehen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen, deren
jeweils aktuelle Fassung auf www.mobot1ix . com zum Download bereit
steht (Link AGB unten auf jeder Seite).

« Mx-c26A-6D016/036 (Tag-Bildsensor, Farbe)

« Mx-c26A-6N016/036 (Nacht-Bildsensor, SchwarzweiR)

« Mx-c26A-AU-6D016/036 (Audio-Paket, Tag-Bildsensor, Farbe)

« Mx-c26A-AU-6N016/036 (Audio-Paket, Nacht-Bildsensor, Schwarz-
weild)

Modellvarianten

Bildverarbeitung MXLEO, Gegenlichtkompensation, automatischer WeiRabgleich,
Bildentzerrung

Kompatibel

ONVIF

PTZ Digitales Schwenken/Neigen/Zoomen stufenlos bis 8fach

« B016 (180° horizontaler Bildwinkel)

Objektivoptionen « B036 (103° horizontaler Bildwinkel)

Empfindlichkeit « Farbsensor (Tag): 0,1 Ix @ 1/60s; 0,005 Ix @ 1s

« SchwarzweiR-Sensor (Nacht): 0,02 [x @ 1/60s; 0,001 Ix @ 1s

Bildsensor 1/1.8“ CMOS, 6MP (3072x2048), Progressive Scan

Max. BildgroRe 6MP (3072x2048)

Bildformate Frei konfigurierbare 4:3-, 8:3-, 16:9- oder benutzerdefinierte
Formate (Image Cropping), z. B. 2592x1944 (5MP), 2048x1536

(QXGA), 1920x1080 (Full-HD), 1280x960 (MEGA)

Max. Bildrate + MxPEG: 422@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5Mp,
12@6MP

+ M-JPEG: 26@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5Mp,
4@6MP

« H.264: 25@Full-HD, 20@QXGA

Alarm/Ereignisse Temperatursensor, Mikrofon (nur Mx-c26A-AU), weitere Sensorik/
10s via MxMessageSystem Benachrichtigung tiber E-Mail, FTP,
Telefonie (VolIP, SIP)

MxActivitySensor, Video-Motion-Analysis, MxAnalytics

Intelligente
Videoanalyse

Audio

(nur Mx-c26A-AU mit
Audio-Paket)

+ Mikrofon/ Lautsprecher, beide 16bit/16kHz (HD-Wideband-Audio)

« Lippensynchrones Audio, Audiorecording

+ VoIP/SIP Telefonie, Gegensprechen, Fernsteuerung per Tasten-
code

Ethernet 100BaseT (MxRJ45), MiniUSB (MxMiniUSB)

Benutzer-/Gruppenmanagement, HTTPS/SSL, IP-Adressfilter, IEEE
802.1x, Intrusion Detection, digitale Bildsignatur, MxFFS
EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2015, EN61000-6-1:2007;
EN 61000-6-2:2005, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN61000-6-
4:2007+A1:2011, AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010, CFR47 FCC

Schnittstellen

Sicherheit

Zulassungen

Video-Codec « MxPEG, M-JPEG, JPEG (max. Ausgabeformat 6MP) Part15B
« H.264 (max. Ausgabeformat QXGA, Bandbreitenbegrenzung
méglich) Stromversorgung Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
DVR « Kamera-intern via MicroSD-Karte (SDXC, SDHC vorinstalliert) Leistungsaufnahme Typ. 4W
+ Extern auf USB-Device Schutzklassen 1P20, IK06
« Extern auf NAS
« Getrennte Livebild und Vollbildaufzeichnung - MxFFS mit Archi- Umgebungstemperatur | 0 bis 40°C
verungjfsnkﬁloln bild Abmessungen AuRendurchmesser 120 mm, Gesamthdhe 51 mm mit BO16,
: Aor un i a;: a[)\?ir?mUbl er h inkl. Fehlerb hrichti 56 mm mit B036, Hohe eingebaut 15 mm mit B016, 20 mm mit
+ Automatische -Uberwachung Ink!. Fehlerbenachrichtigung B036, EinbaumaR 105 mm, empfohlene Mindest-Einbautiefe
Software MxManagementCenter 55 mm
Gewicht Ca.212g
Bauformen der c26
~ N
b : b
P / .
gl Mx-c26A mit Objektiv B016 9 Mx-c26A mit Objektiv B036
. ®
./ .

Abmessungen/Bohrschablone

Aulendurchmesser 120 mm

Empfohlene
Mindest-Einbau~—
tiefe 55 mm

aaaaaa

€26 mit Objektiv B016
€26 mit Objektiv B036

Ausschnitt @ 105 mm

25 mm

MOBOTIX, das MX Logo, MxPEG und MxActivitySensor sind in der Européischen Union, den USA und in ande-
ren Landern eingetragene Marken der MOBOTIX AG « Anderungen vorbehalten « MOBOTIX iibernimmt keine
Haftung fiir technische Fehler, Druckfehler oder Auslassungen « Alle Rechte vorbehalten « © MOBOTIX AG 2017

C E F@ Konformitétserklarung: www.mobotix.com > Support > MxMediathek > Zertifikate

MOBOTIX AG
Kaiserstrasse

D-67722 Langmeil

Tel.: +49 6302 9816-0
Fax: +49 6302 9816-190
info@mobotix.com
www.mobotix.com

MOBOTIX
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