
Highlights

Einfacher und schneller Kameraanschluss per Steckverbindung

Anschluss von bis zu 5 Peripheriegeräten pro Kamera (z. B. ein MxBus-Gerät wie MX-GPS-Box, zwei Sensoren, zwei 
fremdversorgte Relais für Beleuchtung, Garagentorantrieb, Jalousien etc.)

Wahlmöglichkeit: Nutzung von zwei eigenversorgten oder zwei potenzialfreien Ausgängen

Intelligente Kommunikation mit Kameras und MxBus-Modulen im selben Netzwerk via MxMessageSystem

Technische DatenTechnische Daten

Modellvarianten MX-OPT-IO3-INT

Umgebungstemperaturbereich 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)

IP Schutzart nach DIN EN 60529 Keine

Bestimmungsgemäße Verwendung • Nicht im explosionsgefährdeten Bereich (Ex-Bereich)
• Nur in Verbindung mit MOBOTIX Kameras p25, i25 und c25

Dimensionen (L x B x T) 43 x 32 x 18 mm

Gewicht (ohne Verpackung) 10 g

Anschlüsse für MxBus-Geräte 1 (1 x 2 Klemmen)

Eingänge 2 Eingänge (galvanisch getrennt; 0 bis 48 V DC)

Ausgänge
Variante 1: 2 Ausgänge (potentialfrei); max. Belastbarkeit pro Kontakt: 30 W oder 1 A 
oder 48 V AC/DC
Variante 2: 2 Ausgänge (12V DC; max. 50 mA je Ausgang)

Konfiguration der Ein-/Ausgänge Via Kamerasoftware (im Web-Browser aufrufbar)

Max. Ausgangsleistung an 12 V 1,2 W

Klemmspezifikation AWG26 bis AWG21 (nutzbare Adernstärken an den Klemmleisten)

LEDs Nein

MxBus-Notbetrieb Nein

Leistungsaufnahme Typ. 1 W

Gehäuse PBT GF30

Zulassungen Keine, da nur als Kamera-Aufsteckmodul verwendbar

Besondere Hinweise
• MxBus-Stromversorgung beachten: Max. ein weiteres Modul (z. B. GPS-Box) 

ansonsten mit BPA-Box erweitern (zukünftig verfügbar)
• Benötigte Kamera-Firmware: 4.3.4.x und höher

MTBF > 80.000 h 
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